
ROLAMENTO AXIAL DE ESFERA, EM MINIAURA, SERIE F 

Basic 
dynamic

Basic static Reference

load ratings load rating weight

d D T C D1 d1 C(N) Co(N) (kg)

 3 8 3,6 0,2 3,2 8 F3-8M 1790 1720 0,6

4 9 4 0,2 4,1 9 F4-9M 1860 1970 0,8

4 10 4 0,2 4,1 10 F4-10M 1820 1970 0,9

5 10 4 0,3 5,1 10 F5-10M 1930 2220 0,9

5 12 4 0,2 5,1 12 F5-12M 1840 2080 1,3

6 12 4,5 0,3 6,2 12 F6-12M 1820 2220 1,7

6 14 5 0,25 6,2 14 F6-14M 2500 3250 1,9

7 13 4,5 0,2 7,2 13 F7-13M 2650 3400 2,1

7 14 4,5 0,3 7,2 14 F7-14M 2480 3140 2,3

7 17 6 0,3 7,2 17 F7-17M 4200 5700 2,8

8 16 5 0,3 8,2 16 F8-16M 3920 4990 3,4

8 19 7 0,4 8,2 19 F8-19M 5940 7380 3,6

9 20 7 0,4 9,2 20 F9-20M 5780 7380 3,8

10 18 5,5 0,3 10,2 18 F10-18M 3400 4880 3,6

Basic 
dynamic

Basic static Reference

load ratings load rating weight

d D T C D1 d1 C(N) Co(N) (kg)

 2.0 6 3 0,15 2,2 6 F2-6 1200 850 0,6

2,5 7 3,5 0,15 2,2 7 F2X-7 1600 1200 0,9

3 8 3,5 0,2 3,2 8 F3-8 1700 1400 0,6

4 9 4 0,2 4,1 9 F4-9 1700 1600 1,5

4 10 4,5 0,2 4,1 10 F4-10 2800 2500 2

5 11 4,5 0,2 5,1 11 F5-11 2900 2900 2,4

6 12 4,5 0,2 6,2 12 F6-12 2800 2900 2,5

7 15 5 0,3 7,2 15 F7-15 5700 5600 4,4

8 16 5 0,3 8,2 16 F8-16 6100 6400 5

9 17 5 0,3 9,2 17 F9-17 5900 6400 5,1

10 18 5,5 0,3 10,2 18 F10-18 6300 7200 6

Main dimensions(mm)
Model

Main dimensions(mm)
Model


