
ROLAMENTO AXIAL DE ROLOS CILINDRICOS

Limiting 
revolutions

Reference Weight

rs min-1 min-1 kg

min

 15 16 28 28 9 2.75 0.3 81102 13.7 27 14000 6000 25 18 0.3 0.022

17 18 30 30 9 2.75 0.3 81103 13.4 27 13000 5600 27 20 0.3 0.026

20 21 35 35 10 2.75 0.3 81104 24.5 51 11000 4000 32 23 0.3 0.037

25 26 42 42 11 3 0.6 81105 32.5 73.5 9500 3200 38 29 0.6 0.055

30 32 47 47 11 3 0.6 81106 34.5 83 8000 2800 43 34 0.6 0.06

30 32 52 52 16 4.25 0.6 81206 61 132 7500 2400 48 34 0.6 0.127

35 37 52 52 12 3.5 0.6 81107 36.5 93 7000 2400 48 39 0.6 0.079

35 37 62 62 18 5.25 1 81207 65.5 156 6300 2400 56 41 1 0.208

40 42 60 60 13 3.5 0.6 81108 53 137 6300 2000 56 44 0.6 0.115

40 42 68 68 19 5 1 81208 93 220 5600 1800 63 45 1 0.255

45 45 65 65 14 4 0.6 81109 55 150 5600 1800 61 49 0.6 0.138

45 47 73 73 20 5.5 1 81209 108 255 5300 1600 68 50 1 0.299

50 52 70 70 14 4 0.6 81110 56 143 5300 1900 66 54 0.6 0.146

50 52 78 78 22 6.5 1 81210 116 285 4800 1400 73 55 1 0.368

55 57 78 78 16 5 0.6 81111 68 193 4800 1600 73 60 0.6 0.226

55 57 90 90 25 7 1 81211 150 390 4300 1300 84 61 1 0.58

60 62 85 85 17 4.75 1 81112 96.5 265 4300 1300 80 65 1 0.285

60 62 95 95 26 7.5 1 81212 140 365 4000 1300 89 66 1 0.653

65 67 90 90 18 5.25 1 81113 100 285 4000 1200 85 70 1 0.321

65 67 100 100 27 8 1 81213 153 390 3800 1300 94 71 1 0.73

 70 72 95 95 18 5.25 1 81114 98 310 3800 1100 90 75 1 0.342

70 72 105 105 27 8 1 81214 160 415 3600 1200 99 76 1 0.774

75 77 100 100 19 5.75 1 81115 98 285 3600 1200 95 80 1 0.388

75 77 110 110 27 8 1 81215 166 440 3400 1100 104 81 1 0.819

80 82 105 105 19 5.75 1 81116 93 300 3400 1100 100 85 1 0.416

80 82 115 115 28 8.5 1 81216 170 455 3200 1100 109 86 1 0.904

85 87 110 110 19 5.75 1 81117 95 310 3200 1100 105 90 1 0.493

85 88 125 125 31 9.5 1 81217 200 550 2800 1000 117 93 1 1.22

90 92 120 120 22 6.5 1 81118 137 415 2800 1000 114 96 1 0.644

90 93 135 135 35 10.5 1.1 81218 250 670 2800 950 127 98 1 1.56

100 102 135 135 25 7 1 81120 193 585 2600 850 129 106 1 0.972

100 103 150 150 38 11.5 1.1 81220 300 815 2400 850 140 110 1 2.11

110 112 145 145 25 7 1 81122 196 655 2400 750 139 116 1 1.06

110 113 160 160 38 11.5 1.1 81222 300 865 2200 800 150 120 1 2.7

120 122 155 155 25 7 1 81124 196 680 2200 750 149 126 1 1.41

120 123 170 170 39 12 1.1 81224 320 950 2200 750 160 130 1 2.99

130 132 170 170 30 9 1 81126 240 780 2000 750 162 138 1 1.69
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130 133 187 190 45 13 1.5 81226 450 1400 1900 600 179 141 1.5 4.98

140 142 178 180 31 9.5 1 81128 260 865 1900 670 172 148 1 2.03

140 143 197 200 46 13.5 1.5 81228 490 1460 1800 560 189 151 1.5 5.42

 150 152 188 190 31 9.5 1 81130 265 930 1800 630 182 158 1 2.45

150 153 212 215 50 14.5 1.5 81230 560 1800 1700 500 204 161 1.5 6.85

160 162 198 200 31 9.5 1 81132 275 980 1800 600 192 168 1 2.59

160 163 222 225 51 15 1.5 81232 610 1900 1700 480 214 171 1.5 6.52

170 172 213 215 34 10 1.1 81134 345 1220 1700 530 207 178 1 3.43

170 173 237 240 55 16.5 1.5 81234 620 2080 1600 450 227 183 1.5 9.19

180 183 222 225 34 10 1.1 81136 360 1290 1600 500 217 188 1 3.56

180 183 247 250 56 17 1.5 81236 680 2160 1400 430 237 193 1.5 9.46

190 193 237 240 37 11 1.1 81138 415 1500 1400 450 230 200 1 4.59

190 194 267 270 62 18 2 81238 850 2650 1300 400 256 204 2 11.7

200 203 247 250 37 11 1.1 81140 400 1600 1400 430 240 210 1 4.79

200 204 277 280 62 18 2 81240 850 2900 1300 360 266 214 2 13.8

220 223 267 270 37 11 1.1 81144 465 1830 1300 380 260 230 1 5.22

220 224 297 300 63 18.5 2 81244 900 3200 1200 320 286 234 2 15.2

240 243 297 300 45 13.5 1.5 81148 610 2360 1100 340 288 252 1.5 7.9

240 244 335 340 78 23 2.1 81248 1220 4250 1100 300 322 258 2.1 24.5

260 263 317 320 45 13.5 1.5 81152 655 2650 1100 300 308 272 1.5 8.69

260 264 355 360 79 23.5 2.1 81252 1370 4650 1000 260 342 278 2.1 21.6

280 283 347 350 53 15.5 1.5 81156 880 3450 1000 260 337 293 1.5 13.1

280 284 375 380 80 24 2.1 81256 1320 4900 950 260 362 298 2.1 28.2

 300 304 376 380 62 18.5 2 81160 980 4000 900 260 365 315 2 18.2

300 304 415 420 95 28.5 3 81260 1830 6200 850 240 398 322 2.5 42.5

320 324 396 400 63 19 2 81164 1120 4500 850 220 385 335 2 20.9

340 344 416 420 64 19.5 2 81168 1100 4500 800 220 405 355 2 21.3

360 364 436 440 65 20 2 81172 1160 4900 750 200 425 375 2 21.4

360 365 495 500 110 32.5 4 81272 2400 9150 700 180 475 385 3 71.4

380 385 515 520 112 33.5 4 81276 2650 9500 670 170 495 405 3 75

400 404 476 480 65 20 2 81180 1180 5100 700 190 465 415 2 24

420 424 495 500 65 20 2 81184 1140 5400 670 180 485 435 2 25.7

440 444 535 540 80 24 2.1 81188 1760 7350 630 160 522 458 2.1 40.2

460 464 555 560 80 24 2.1 81192 1800 7800 600 150 542 478 2.1 36.3

480 484 575 580 80 24 2.1 81196 1730 8000 600 150 562 498 2.1 37.6
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